KOSZTORYS OFERTOWY 

przebudowy drogi gminnej w m. Warszawice w km 0+005 ÷ 0+825
	L.p.
	Kod

SST
	Normatyw
	Opis robót
	J. m.
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

robót

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	                                ROBOTY  PZYGOTOWAWCZE 


	1.1.
	D.01.01.01
	KSNR 00-01-0104-03-00
	Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym 
	km
	0,820
	
	

	
	Razem  roboty przygotowawcze
	

	                                 PODBUDOWA



	2.1
	D.04.01.01
	KNR 02-31-0102-01-00
	Wykonanie koryt na poszerzeniach jezdni, głębokość koryta 10 cm, kategoria gruntu II-IV 
z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km
	m²
	1133,35
	
	

	2.2
	D.04.01.01
	KNR 02-31-0102-02-00
	Wykonanie koryt na poszerzeniach jezdni, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu II-IV 
( Krotność 4,0 – 20 cm ) z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km.
	m²
	1133,35
	
	

	2.3
	D.04.02.01
	KNR 02-31-0104-03-00
	Warstwa odsączająca na poszerzeniach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m²
	1133,35
	
	

	2.4
	D.04.04.02
	KSNR 00-06-0113-02-00
	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy o zagęszczeniu 20 cm
	m²
	1133,35
	
	

	
	Razem podbudowa
	

	                                NAWIERZCHNIA


	3.1
	D.04.03.01
	KSNR 00-06-1005-04-00
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni  nieulepszonej
	m²
	5822
	
	

	3.2
	D.04.03.01
	KSNR 00-06-1005-07-00
	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową
	m²
	5822
	
	

	3.3
	D.05.03.05b
	KSNR 00-06-0108-02-00
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym mechanicznie
	Mg
	701,1 
	
	

	3.4
	D.04.03.01
	KSNR 00-06-1005-07-00
	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową
	m²
	5822
	
	

	3.5
	D.05.03.05b
	KSNR 00-06-0308-01-04
	Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 
	m²
	5822
	
	

	3.5
	D.05.03.05a
	KSNR 00-06-0309-02-04
	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
	m²
	5740
	
	

	
	Razem nawierzchnia
	

	                                ELEMENTY  ULIC


	4.1
	D.01.02.04
	KNR 02-31-0813-03-00
	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej
	m
	18
	
	

	4.2
	D.01.02.04
	KNR 02-31-0815-02-00
	Rozebranie chodników, płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	m²
	36
	
	

	4.3
	D.01.02.04
	KNR 04-01-0108-18-00
	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km
	m³
	3,33
	
	

	4.4
	D.04.01.01
	KNR 02-31-0101-01-00
	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości  chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km
	m²
	36
	
	

	4.5
	D.04.01.01
	KNR 02-31-0101-02-00
	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I-IV ( Krotność 2,0 – 10 cm )
	m²
	36
	
	

	4.6
	D.08.01.01
	KNR 02-31-0402-04-00
	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki
	m³
	1,08
	
	

	4.7
	D.08.01.01
	KNR 02-31-0403-03-00
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej
	m
	18
	
	

	4.8
	D.08.03.01
	KNR 02-31-0407-05-00
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
	m
	22
	
	

	4.9
	D.04.02.01
	KNR 02-31-0104-05-00
	Warstwy odsączającą w korycie chodnika,  zagęszczenie mechaniczne,  grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m²
	36
	
	

	4.10
	D.04.04.02
	KSNR 00-06-0113-06-00
	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m²
	36
	
	

	4.11
	D.05.03.23a
	KNR 02-31-0511-03-00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cem. – piaskowej.
	m²
	36
	
	

	
	Razem elementy ulic
	

	                                 POBOCZE  UTWARDZONE  Z  PŁYT  EKO

	5.1
	D.04.01.01
	KNR 02-31-0101-01-00
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości pobocza utwardzonego, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km
	m²
	110,25
	
	

	5.2
	D.04.01.01
	KNR 02-31-0101-02-00
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości pobocza utwardzonego, dodatek za każde dalsze 
5 cm, kategoria gruntu I-IV (Krotność 4,0 - 20 cm) z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km
	m²
	110,25
	
	

	5.3
	D.04.02.01
	KNR 02-31-0104-05-00
	Warstwa odsączająca w korycie pobocza utwardzonego, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m²
	110,25
	
	

	5.4
	D.04.04.02
	KSNR 00-06-0113-02-00
	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości   warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m²
	110,25
	
	

	5.5
	D.06.03.01
	KNR 02-11-0411-01-01
	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „KKO” na podsypce cementowo – piaskowej. Wymiary elementów 60x40x10 cm.
	m²
	110,25
	
	

	
	Razem pobocze utwardzone z płyt EKO
	

	                                 POBOCZE  ZKRUSZYWA

	6.1
	D.06.03.01
	KSNR 00-06-013-05-00
	Pobocze z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm ( Krotność 1,2 – 12 cm )
	m²
	410
	
	

	
	Razem pobocze z kruszywa
	

	                                OZNAKOWANIE  PIONOWE  I  POZIOME

	7.1
	D.05.03.23a
	KNR 02-31-0511-03-00
	Płytowy próg zwalniający U-16c z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo - piaskowej  
	m²
	27,5
	
	

	7.2
	D.07.02.01
	KSNR 00-06-0702-01-00
	Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm
	szt
	9
	
	

	7.3
	D.07.02.01
	KSNR 00-06-0702-05-00
	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m²
	szt
	15
	
	

	7.4
	D.07.01.01
	KSNR 00-06-0705-02-00
	Oznakowanie grubowarstwowe poziome jezdni liniami krawędziowymi malowanymi mechanicznie
	m²
	269,28
	
	

	7.5
	D.07.01.01
	KSNR 00-06-0705-06-00
	Oznakowanie grubowarstwowe – linie na przejściach dla pieszych i progu zwalniającym malowane mechanicznie
	m²
	15,15
	
	

	
	Razem oznakowanie pionowe i poziome
	

	
	
	
	Razem:
	X
	X
	X
	

	
	
	
	Podatek VAT 23 %
	
	
	
	

	
	
	
	Ogółem:
	
	
	
	


