miejsce wskazane przez
Uzytkownika do podigczenia
oczyszczalni 0 mocy

elektrycznej nie wigkszej niz
./ 1200W.
ZASILANIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW
kabel YAKXS 3x2,5mm2 ukladany w UKLAD POLACZENIA
ostonie PCV w budynku oraz w gruncie DLA SYSTEMU
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| i LH § i . | 1/ Tablice elektryczna TE wykonaé jako metalowa lub
I 54 H g plastikowa,nascienna, z drzwiami transparentnymi, stopien
i st g 2 g Bl szczelnosci IP65.
| i 3 g % HE 7 H | 2/ W tablicy TE pozostawi¢ rezerwe w ilosci min. 1 modutu.
PEN ,éj %" = 3|8 3|8 3/ Impedancja petli zwarcia na obwodach odbiorczych nie
PE (f # L 22 2a moze przekroczyé¢ 3,8 oma. W przeciwnym wypadku nalezy
g ° ° skontaktowaé sie z autorem schematu.
T _ _ _ I T - 4/ Tablica TE powinna by¢ zwrécona w kierunku gdzie
Uzytkownik bez trudu bedzie widziat lampke sygnalizujgca
przez drzwi transparentne poprawna prace.
@ @ @ 5/ Schemat ten nalezy stosowa¢ jedynie, gdy w miejscu
4 podigczenia zasilania jest istniejgcy system TN-C.
8 6/ Tablice TE nalezy umie$ci¢ na wysokosci nie mniejszej
e « 2 2 niz 0,5m od poziomu gruntu do dolnej czesci tablicy TE.
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EXREER 3
UZIOM PIONOWY 8253858
np:. typu Galmar
o dlugosci min. 4,5m
~ (Bkpl.po15m) Obiekt: PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
1 Opornosci nie W|ekszej
niz 30 omow. Inwestor:  Gmina Sobienie-Jeziory
ul. Garwolinska 16  08-443 Sobienie-Jeziory
Jednostka  Przedsiebiorstwo Naukowo-Techniczne
projektowa: GLOBAL TECHNICS
ul.Jagiellonska 9b/1,17-100Bielsk Podlaski
Tyt ryss SCHEMAT ZASILANIA W UKEADZIE TN—C-S
Opracowat: ngr inz. Jacek Roszczyc
PDL/0054/POOS/09
UWAGI: Wszelkie prawa do niniejszego opracowania sg zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autoréw jest zabronione. Branza Data Skala Faza Nr schematu:
Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg do sprawdzenia projektu, a w szczegblnosci wymiaréw przed przystgpieniem do prac budowlanych. Nie nalezy odmierzaé wymiaréw z rysunku, ani uzywacé go jako szablonu.
W przypadku niezgodno$ci nalezy zwrébcié sig do projektanta. S 10.2016 - SCHEMAT 6.2




