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|. Charakterystyka planowanej inwestycji

Administracyjnie teren badan - gmina Sobienie-Jeziory potozona jest w potudniowej czesci powiatu
otwockiego, w odlegtosci ok. 16km od Gdry Kalwarii. Gmina znajduje sie w centralnej czesci wojewddztwa

mazowieckiego.

Celem zadania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla projektowanych lokalizacji

przydomowych oczyszczalni Sciekow.

Il. Zakres wykonanych prac geologicznych

Otwory badawcze wyznaczono w terenie w punktach wskazanych przez Inwestora na podstawie mapy
sytuacyjno- wysokosciowej w skali 1 : 500 i rozpoznania terenu. Opracowanie wykonano na podstawie wizji
lokalnej, okreslono profile analityczne otwordw, parametr wiodgcy geotechniczny gruntéw oraz gtebokosc
wystgpien wod gruntowych. Wiercenia wykonano w czerwcu 2015 r. Wykonano po jednym odwiercie
badawczym na kazdej dziatce do gtebokosci 4 m. Otwory wykonano systemem okretnym przy uzyciu
oczkowego wiertta Edelmana o srednicy 70 mm. Otwory po oprdbowaniu zlikwidowano. Prowadzenie

badan zgodnie z w/w zasadami nie pogorszyto stanu srodowiska.



lIl.  Charakterystyka terenu badan

A. Lokalizacja

Projektowane przydomowe oczyszczalnie Sciekdw zlokalizowane sg na terenie gminy Janéw Lubelski.

Opracowanie obejmuje nastepujgce miejscowosci:

Lp, Miejscowos¢ Dziatka
1 Dziecinow 240/1
2 Dziecinéw 334/6
3 Dziecinow 474
4 Dziecinow 478
5 Dziecinow 542
6 Dziecinéw 565/1,564/1
7 Dziecinow 801
8 Gusin 112
9 Gusin 144,143/1
10 Gusin 177
11 Gusin 252/1
12 Nowy Zambrzykow 14 158/3
13 Piwonin 617/8
14 Piwonin 626
15 Piwonin 725
16 Piwonin 727
17 Radwankow Szlachecki 352,352/1
18 Radwankow Szlachecki 578/2
19 Siedzow 167
20 Siedzéw 296




21 Sobienie Biskupie 4/3

22 Sobienie Biskupie 11/3

23 Sobienie Biskupie 96

24 Sobienie Biskupie 124,125

25 Sobienie Biskupie 124,125b

26 Sobienie Biskupie 148

27 Sobienie Biskupie 150/2

28 Sobienie Biskupie 568/4

29 Sobienie Biskupie 667

30 Sobienie Biskupie 690

31 Sobienie Biskupie 744

32 Sobienie Biskupie 753

33 Sobienie Biskupie 1102/1

34 Sobienie Biskupie 1102/2

35 Sobienie Kietczewskie I 39 1

36 Sobienie Kietczewskie I 2B 42

37 Sobienie Kietczewskie I 5 66/1

38 Sobienie Kietczewskie I 8 87/1

39 Sobienie Kietczewskie I 44 209

40 Sobienie Kietczewskie 5 215

41 Sobienie Szlacheckie 113

42 Sobienie Szlacheckie 116,117, 118,
119

43 Sobienie Szlacheckie 146,147, 148

44 Sobienie Szlacheckie 153/1

45 Sobienie Szlacheckie 159, 160

46 Sobienie Szlacheckie 161

47 Sobienie Szlacheckie 355/3




48 Sobienie Szlacheckie 4729

50 Stary Zambrzykdow 147

52 Szymanowice Duze 68/1

54 Szymanowice Mate 189/1

Sniadkéw Gérny 6/4

58 Warszawice 12/1

60 Warszawice 117

62 Warszawice 154

64 Warszawice 167

68 Warszowka 334

70 Warszowka 371

72 Warszéwka 389

74 Warszéwka 454




75 Warszéwka 455
76 Warszéwka 491/2
77 Warszéwka 579/1
78 Warszowka 580
79 Wysoczyn 28
80 Wysoczyn 69
81 Wysoczyn 141/4
82 Wysoczyn 277
83 Wysoczyn 310
84 Wysoczyn 562
85 Wysoczyn 694/1
86 Wysoczyn 762

B. Geologia

Obszar gminy potozony jest w obrebie Niecki Mazowieckiej, stanowigcej Srodkowg czesé
mezozoicznej jednostki strukturalnej - Niecki Brzeznej, zbudowanej z osadéw kredy (margle, mutowce) o
migzszosciach 700 - 800 m i wypetnionej utworami trzeciorzedu i czwartorzedu.

Trzeciorzed reprezentowany jest przez osady nalezgce do oligocenu, miocenu i pliocenu. Osady
oligocenskie wystepujg w postaci osadow piaszczystych pochodzenia morskiego, czesto z domieszka
glaukonitu lub z wktadkami piaszczystych mutkéw kwarcowych. W piaskach oligocenskich dokumentowano
zasobny poziom wodonosny stanowiacy zrédto wody o statej, dobrej jakosci dla mieszkaincéw pdétnocno-
wschodniej czeéci powiatu otwockiego. Osady miocenu wyksztatcone s3 w postaci piaskéw

drobnoziarnistych i pylastych oraz mutkéw z licznymi przewarstwieniami wegla brunatnego. Osady pliocenu



wystepujg w postaci itow “pstrych”, mutkéw ilastych, mutkéw z soczewkami piaskéw pylastych.
Udokumentowano je w podtozu utwordéw czwartorzedowych na catym obszarze, a lokalnie w okolicach
Woélki Mlgdzkiej wystepujg na powierzchni terenu. Powstanie utworéw czwartorzedowych zwigzane jest
dziatalnoscia Iadolodéw lodowacen: potudniowopolskiego i Srodkowopolskiego.

Zaznacza sie wyrazna réznica w budowie geologicznej doliny Wisty i obszaru wysoczyzny (RGwnina
Garwolinska). Obszar doliny Wisty wypetniony jest osadami piaszczystymi o znacznych migzszosciach,
pochodzacych z okreséw interglacjalnych i glacjalnych, natomiast obszar wysoczyznowy jest zbudowany
gtéwnie z glin zwatowych obu zlodowacen. W plejstocenie, na znacznych obszarach zaréwno dolinnych, jak
i na wysoczyznie, utworzyly sie piaski eoliczne, ktdre czesto tworzg wydmy. W holocenie tworzyty sie tarasy
doliny Wisty. W wyniku wylewéw powodziowych, na tarasach rzecznych osadzity sie mady pylasto -
piaszczyste i piaski réznoziarniste o na ogét niewielkiej migzszosci (ok. 0,5-5,0 m). W licznych starorzeczach
doliny Wisty, w dolinie Swidra oraz w zagtebieniach bezodptywowych na wysoczyznie powstaty torfy i
namuty torfiaste.

Ten rodzaj budowy geologicznej w strefie przypowierzchniowej obszaru potozonego w granicach

powiatu otwockiego decyduje o wystepowaniu zt6z kruszyw naturalnych oraz torfow.
C. Hydrologia

Teren powiatu otwockiego potozony jest w dorzeczu Wisty, ktéra wraz z dwoma prawobrzeznymi
doptywami: Swidrem i Jagodziankg stanowi o$ hydrograficzng terenu. Wista, na okoto 40 km odcinku w
granicach powiatu, ptynie dzikim, nieuregulowanym korytem, petnym mielizn, tach i srédkorytowych kep.

Wody rzeki Swider i jej doptywu rzeki Mieni wykorzystywane s3 réwniez do celéw rekreacyjnych. W
granicach zlewni Swidra znajduje sie wiele cennych wartoéci przyrodniczych, objetych ochrong prawna.
Rzeka Jagodzianka prawie na catej dtugosci jest uregulowana i petni funkcje kanatu melioracyjnego.

Sie¢ hydrograficzng powiatu otwockiego uzupetniajg zbiorniki wdd stojgcych. S3 to przede
wszystkim liczne starorzecza w dolinach Wisty i Swidra, o tacznej powierzchni przekraczajacej 100 ha.
Charakterystyczne sg réwniez sztuczne niewielkie akweny, powstate w wyniku eksploatacji torfu i zwiru lub

dawne stawy mtyriskie. W Rudzienku (gm. Kotbiel) powstat niewielki kompleks stawdw rybnych.

O warunkach wystepowania wody decydujg przepuszczalno$¢ hydrauliczna i odsgczalnos$¢ oraz
migzszo$¢ warstw wodonosnych i izolujgcych czwartorzedu, trzeciorzedu i kredy. Oprécz warunkdw
geologicznych, wielkos$¢ zasobéw wodnych jest uzalezniona od zasilania, sezonowej i rocznej zmiennosci
opadow oraz ich intensywnosci. Na tworzenie sie zasobéw wodnych wptywa proces parowania, duze
znaczenie majg rowniez gleby, potrzeby wodne roslin, uzytkowanie i zabudowa terenu. Na podkreslenie

zastuguje takze silne powigzanie hydrauliczne wéd podziemnych i powierzchniowych.



IV. Geotechniczne warunki posadowienia

Podtoze gruntowe na badanym obszarze podzielono na warstwy geotechniczne, zgodnie z normg
PN-81/B-03020, w oparciu o kryteria geologiczno-facjalne oraz wyniki prac terenowych. Do poszczegdlnych

warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyczno-mechanicznych. Wyrdézniono:

Grunt Symbol Nazwa Gruntu
H grunt prdchniczny
KW zwietrzlina
KWg zwietrzlina gliniasta
Kamienisty KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
y4 2wir
g zwir gliniasty
Gruboziarnisty
Po pospodtka
Pog pospotka gliniasta
. Pog piasek gruby
=
Qo
&
- L; Ps piasek sredni
£ g .
© ] Pd piasek drobny
5 E
c
O
g Prt piasek pylasty
g Pg piasek gliniasty
&
mp pyt piaszczysty




m pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
Gnt glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta
Gnz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty
I it
It it pylasty

V. Whnioski

W przedmiotowym zadaniu jako ostatni etap oczyszczania do rozsgczania sciekdw oczyszczonych

zaprojektowano drenaze rozsgczajgce oraz studnie chtonne. Podstawowg zaletg drenazow jest ich zdolnosé

do gromadzenia i powolnego rozsgczania w gruncie nagromadzonej wody. Producenci zalecaja, aby drenaze

montowane byty w obsypce z grubego zwiru i zabezpieczone geowtdknina.

Dopuszcza sie zastosowanie systemoOw rozsgczania opartych na studniach chtonnych w gruntach

dobrze, $rednio i stabo przepuszczalnych przy zachowaniu odpowiednich powierzchni wsigkania dla

projektowanych systemow.

VI. Zataczniki

Do opracowania dotgcza sie profile analityczne w/w lokalizacji.
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